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5809 SAYILI 
ELEKTRONİK 
HABERLEŞME 

KANUNU 

•KANUN 

MADDE 37 –(4) 
•DAYANAK 
MADDE 

ELEKTRONİK 
HABERLEŞME 
CİHAZLARI 
GÜVENLİK 

SERTİFİKASI 
YÖNETMELİĞİ 

•YÖNETMELİK 

Ulusal ve uluslararası kuruluşların belirlediği standart değerleri dikkate almak suretiyle 
telsiz cihaz ve sistemlerinin kullanımında uyulacak elektromanyetik alan şiddeti limit değerlerinin 
belirlenmesi, kontrol ve denetimleri münhasıran Kurum tarafından yapılır veya yaptırılır.  
 
Bu işlemler ile ilgili usul ve esaslar,  
Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığının görüşleri de dikkate alınmak suretiyle  
Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.  
 
Yönetmelik ile belirlenen limit değerlere ve güvenlik mesafesine uygun bulunan ilgili tesisler başkaca bir 
işleme gerek kalmaksızın Kurum tarafından güvenlik sertifikası düzenlenmesini müteakip kurulur ve faaliyete 
geçirilir. 



 

 

 Elektromanyetik 
alan oluşturan 
sabit 
elektronik 
haberleşme 
cihazlarının 

Kuruluş yeri  

Montajı  

Denetlenmesi  

Güvenlik Sertifikası düzenlenmesine ilişkin hususlar 

Uluslararası standartlar temelinde elektromanyetik alan şiddeti limit 
değerleri 

Ölçüm yöntemlerini ve ölçüm yapacak kuruluşlar 

AMAÇ 



Hücresel mobil sistemlerinin Verici Verici/Alıcı cihazları  

Mobil verici verici/alıcı cihazları  

Çıkış gücü 5 Watt üzeri haberleşme cihazları 

KAPSAM 

10 kHz-94 GHz frekans 
bandında çalışan 
sabit elektronik 
haberleşme 
cihazlarından; 

Hücresel sistemler 
hariç olmak üzere; 

Son kullanıcı terminal cihazları 

Uydu Uplink ve radyolink cihazları 

Çıkış gücü 5 Watt ve altında olan diğer elektronik haberleşme 
cihazları  

KAPSAM DIŞI 



Radyo-Tv verici cihazları RTÜK tarafından belgelenen lisans tipine 
uygun bölgelerde 

Kurum tarafından verilen sistem kurma izinlerinde belirtilen 
bölgelerde  

Güvenlik Mesafesinin dahil olduğu bölgede yetkisiz erişim önlenecek 
şekilde  

KURULUŞ 
YERİ 

Güvenlik mesafesi 
hesabı 

P: Cihaz çıkış gücünü (Watt), 

G: Anten kazancını (dBi), 

E: Elektrik alan limit değerini (Tek bir cihaz için 
limit değeri olacaktır) (Volt/metre), 

d: Güvenlik mesafesini (metre), 



Okul öncesi eğitim ile temel eğitim kuruluşlarının bulunduğu mahallerde ve çocuk oyun 
parklarında güvenlik mesafesi:  

çocuklar için ayrılmış oyun alanları sınırı ve okul öncesi ve temel eğitim 
kuruluşlarının bahçe sınırları dikkate alıır. 

Umuma açık park ve bahçelerde; 

çocuk oyun alanlarının sınırları dikkate alınır. 

Baz istasyonları anten ve cihazları, çocuklar için ayrılmış oyun alan sınırlarından en 
az güvenlik mesafesi kadar uzakta bulunur. 

Okul öncesi eğitim ve temel eğitim kurumlarının çok katlı işyeri, alışveriş merkezi ve 
site gibi binalarda bulunması durumunda o eğitim kurumunun bulunduğu katlarda güvenlik 
sertifikası alınmasını gerektiren elektronik haberleşme cihazı kurulamaz. 

Okul öncesi ve temel eğitim kurumlarının herhangi bir kampüs alanında kurulmuş 
ve kampüs sınırları haricinde müstakil bahçe duvarının bulunmaması halinde güvenlik 
mesafesinin sınırı Kurum tarafından yerinde inceleme yapılmak suretiyle belirlenir ve 
güvenlik sertifikası Kurum Başkanının onayı ile düzenlenir. 

Sağlık kuruluşlarında kurulacak elektronik haberleşme cihazlarının; tıbbi cihazların 
etkilenmemesi amacıyla ortamda oluşturacağı elektrik alan şiddet değeri, E= 3 V/m’yi 
geçemez. 

KISITLAMALAR 
(GÜVENLİK 
MESAFESİ) 



Ortam için, Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Koruma Kurulunun 
belirlediği toplam limit değerlerinin %70’i hesaplanarak oluşturulan tablodaki 
değerleri aşamaz.  

Hücresel sistemler için ilave koruma olarak; aynı emisyon noktasında kurulu 
bulunan her bir cihaz için ICNIRP’nin belirlediği limit değerlerin %20’si 
hesaplanarak oluşturulan Tabloda yer alan değerler aşılamaz 

ELEKTROMANYETİK 
ALAN ŞİDDETİ 
LİMİT DEĞERLERİ  



İşletmeci/işletici   

Proje 

Sonuç 

 

Olumlu 

Olumsuz 

 GSM (900 Mhz-1800 MHz) 
 UMTS 2100 
 4G(800,900,1800,2100,2600 MHz) 
 Radyo (88 MHz-108 MHz) 
 TV (174-230 MHz) VHF Bandı, 
 TV(470-862 MHz) UHF Bandı 
 
 
 

o Yerleşim planı 
o Anten yeri 
o Anten paterni 
o İlgili BTK formu 
o Firma bilgileri 

İşletmeci/İşletici 
 

Değerlendirme 



 
 Sistem bilgileri 
 Yer bilgileri (koordinatlar, adres vb..) 
 Güvenlik mesafesi (Her bir sektör için ayrı 

ayrı)  

Müracaat tarihinden itibaren 
30 gün içinde   

 Montaj esasları  
 Güvenlik mesafesi 
 EM Alan Limit değerleri (Hastaneler 
için 3 V/m), eğitim kurumları, çocuk 
oyun parkları  

 Topraklama 
 Paratoner 
 Kule ikaz lambası 

Montajın tamamlanması ve sistemin 
işletmeye alınması(120 gün) 
 
Sistemin faaliyete geçmesini 
müteakip gerekli ölçümlerin 
yapılarak Kuruma bildirilmesi(7 iş 
günü)  
 
 



Sonuç 

Olumsuz 

 

Olumlu 

 Kurum  
 Kurumun yetki verdiği kurum/kuruluşlar 
 

   Hücresel Baz İstasyonları İçin Ölçümler; 
  Baz istasyonu çalışırken 
  En az 3 değişik noktadan,   
  Antenin karşısındaki açık alan ve yayına    
   direkt maruz kalan binadan (sektör başına 1 dk) 

 10 işgünü süre (tek bir cihaz) 
 Yine olumsuzluk varsa KAPATILIR 
 Ortamın olumsuzluğunda ek süre yok, 
direk KAPATILIR 



Yapılacak ölçümler; temel olarak elektromanyetik alan şiddeti ölçümlerinden 
ibarettir.  

Ölçümler geniş bantlı cihaz ile yapıldığında, yakın alanda elektrik alan ve manyetik 
alan karmaşık bir yapı gösterdiğinden, elektrik alan ve/veya manyetik alan probları 
ayrı ayrı kullanılarak ölçüm yapılır. Uzak alanda ise ölçümler sadece elektrik alan 
probu kullanılarak yapılır. 

ÖLÇÜM 
YÖNTEMLERİ 



Ölçüm personeli üzerinde bulundurduğu her türlü elektronik cihazı ölçüm sonuçlarını 
etkilememesi bakımından kapalı tutar. 

Cihazın ilk çalıştırılmasından sonra teknik dokümanında belirtilen süre kadar cihaz 
kararlı duruma geçene kadar beklenir. 

Her ölçüme başlamadan evvel ölçüm cihazlarının varsa sıfırlama tuşuna basılır. 

Ölçümler, ölçüm yapılacak sistemin çalışır durumda olduğu saatlerde yapılır. 

Ölçümler, verici antenin yayın paterni dikkate alınarak yapılır. 

Ölçümler; ölçülecek elektronik haberleşme cihazının anten yayın paterni dikkate alınarak antenin 
baktığı yönde, güvenlik mesafesinin dışında erişilebilen/ulaşılabilen en yakın yerde üç noktadan 
yapılır. 

Ölçümlerin asgari süresi anten/sektör başına en az 1 dakikadır. 

Ölçümlerde ölçüm cihazının anten/probu yerden en az 1,5 metre yükseklikte bulunmalıdır. 

Bina içi sistemlerde sadece değişiklik yapılan antenler ve yeni kurulan antenler için ölçüm yapılır. 

 

Ölçümlerde yandaki 
hususlar dikkate 
alınır 

Hücresel baz 
istasyonları 
ölçümleri için bu 
maddede açıklanan 
ölçüm yöntemlerine ek 
olarak yandaki 
hususlara da dikkat 
edilir 



Ölçüm Yetki Belgesi, genişbant ölçüm cihazı spektrum analizör ile bu cihazların 
anten ve problarının frekans aralıkları dikkate alınarak düzenlenir.  

Genişbant ölçüm cihazı ve probunun kesişen alt ve üst frekans sınırını geçemez. 

Genişbant ölçüm frekans aralığı içinde olmak kaydıyla spektrum analizör probunun alt 
ve üst sınırları içerisinde düzenlenir.  

Ölçüm Yetki Belgeli 
Kuruluşlar - Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (btk.gov.tr) 

AR TELEKOM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ KONUTKENT 
MAH. 3035. CAD. NO:74-A/21 06330 ÇANKAYA/ANKARA (506) 688-8404 
caner.ozgu@artelekom.com OZL0608H 28.12.2023 680 
MHz- 8 GHz 

ENER ELEK. ELEKTR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BAĞLARBAŞI MAHALLESİ 
FEYZULLAH CADDESİ YENİYOL SOKAK YUNUSEMRE APT. NO:10/4 
MALTEPE/İSTANBUL 0533 021 01 21 info@enerelektrik.com.tr
 OZL3402R 26.12.2023 700 MHz-3 GHz 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BEŞTEPE 
MAHALLESİ SÖĞÜTÖZÜ CAD: NO:8/1 YENİMAHALLE/ANKARA (312) 296-
4000 OZL06025 03.01.2024 27 MHz- 3 GHz 

FI BILIŞIM DANIŞMANLIK MÜHENDISLİK SAN. VE TIC.LTD. ŞTİ. KONAK 
MAH. BARIŞ (120) SOK. OFİS ARTI BLOK NO:3 İÇ KAPI NO: 10 
NİLÜFER/BURSA (0224) 441-2929 -(541) 540-2050 info@fitech.com.tr
 OZL1600Z 20.01.2023 700 MHz-3 GHz 

GÜREM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. HALİDE EDİP ADIVAR MAH. 
PERPA TİCARET MER. B BLOK KAT: 6 NO: 640 OKMEYDANI ŞİŞLİ/İSTANBUL 
0212 220 35 10 0212 222 73 07 barisgedik@gurem.com.tr OZL3402Z
 03.01.2023 75 MHz-3 GHz 

ÖYB FREKANS 
ARALIĞI, 
CİHAZLAR VE 
TEKNİK 
ÖZELLİKLERİ  

ÖLÇÜM YETKİ 
BELGELİ 
KURUM/ 
KURULUŞLAR  

Ölçüm Yetki Belgeli Kuruluşlar - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (btk.gov.tr) 
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ÇANKAYA/ANKARA (506) 688-8404 
caner.ozgu@artelekom.com 

OZL0608H 28.12.2023 680 MHz- 8 GHz 

ENER ELEK. ELEKTR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BAĞLARBAŞI 
MAHALLESİ FEYZULLAH CADDESİ YENİYOL SOKAK 
YUNUSEMRE APT. NO:10/4 MALTEPE/İSTANBUL 0533 021 
01 21 info@enerelektrik.com.tr 

OZL3402R 26.12.2023 700 MHz-3 GHz 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BEŞTEPE MAHALLESİ SÖĞÜTÖZÜ CAD: 
NO:8/1 YENİMAHALLE/ANKARA (312) 296-4000 

OZL06025 03.01.2024 27 MHz- 3 GHz 

FI BILIŞIM DANIŞMANLIK MÜHENDISLİK SAN. VE TIC.LTD. 
ŞTİ. KONAK MAH. BARIŞ (120) SOK. OFİS ARTI BLOK NO:3 İÇ 
KAPI NO: 10 NİLÜFER/BURSA (0224) 441-2929 -(541) 540-
2050 info@fitech.com.tr 

OZL1600Z 20.01.2023 700 MHz-3 GHz 

GÜREM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. HALİDE EDİP 
ADIVAR MAH. PERPA TİCARET MER. B BLOK KAT: 6 NO: 640 
OKMEYDANI ŞİŞLİ/İSTANBUL 0212 220 35 10 0212 222 73 
07 barisgedik@gurem.com.tr 

OZL3402Z 03.01.2023 75 MHz-3 GHz 
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Ölçüm Takip 
Sistemi 



  

•   
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 Doğal Elektromanyetik Alan Kaynakları 

 Güneş 

             
    Doğal Olmayan EM Kaynakları    

 Enerji nakil hatları  

 Elektrikli  ev  aletleri  

Radyo TV vericileri 

 Baz istasyonları 

Hastane Ortamında X- ışınları 

 

ELEKTROMANYETİK ALAN  KAYNAKLARI 



İyonlaştırıcı olmayan elektromanyetik dalgaların insan vücudu üzerinde 
kanıtlanmış etkisi 
 
 
 




2

E
SAR 

E :elektrik alanı( V/m)   
σ:  iletkenlik (S/m),  
ρ :yoğunluk (kg/m3) 
 

Ortalama bir insanın kan dolaşımında 4 W/kg SAR değeri vücut sıcaklığını 1 derece  artırır. 
 
   Çalışanlar                 10 kat koruma                              0, 4W/kg  
   Genel Halk                            50 kat koruma                    0,08 W/kg 

RADYO FREKANSLARIN ISIL ETKİSİ (Isıl Etki) 



TÜRETİLMİŞ LİMİTLER 
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 ICNIRP KILAVUZU REFERANS DEĞERLER  

  

  

    

  

   



 Whole-body SAR (W/kg) Localized SAR (W/kg) 

Occupational 

Exposure 

Public 

Exposure 

Occupational 

Exposure 

Public 

Exposure 

CENELEC 
ENV50166-2 

0.4 0.08 10 2 

IEEE 

C95.1-1991 
0.4 0.08 8 1.6 

ICNIRP 

1998 
0.4 0.08 10 2 

 

LİMİT DEĞERLER (SAR) 

   Organizasyon 
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 WHO  (World Health Organization) 
 
 ICNIRP  (Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Koruma 
  Komisyonu -International Commission on  
 Non-Ionizing Radiation Protection) 
 
 IEEE  (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 
 
 Avrupa Birliği ( EU EMF Recommendation) 
 
 FCC (Federal Communications Commission –  
 Federal Haberleşme  Komisyonu) 
 
 ANSI (American National Standarts  Institute – 
  Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü) 
 
  BTK (Türkiye’de  yetkili  olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim 

Kurumu)  
 

DÜNYA  GENELİNDE  ELEKTROMANYETİK ALAN 

LİMİTLERİNİ BELİRLEYEN KURULUŞLAR  



 KURULUŞLAR VE SINIR DEĞERLER 
ÜLKELER/KURULUŞLAR FREKANS(MHZ) 

ELEKTRİK ALAN 

ŞİDDETİ(V/m) 

NRBP, 1993(UK) 
900 

1800 

46 

61 

FCC OET 65 (USA) 

ANSI / IEEE 1992 

900 

1800 

47 

61 

CANADA (SC6) 
900 

1800 

41 

61 

     ICNIRP, 1998 

CENELEC,(EU) 1995 

      900 

             1800 

41 

58 

TÜRKİYE BTK 

 

900 

 

 

1800 

 Cihaz 8,25   Ortam 28,8  

 

 

 Cihaz 11,6     Ortam 40 

 

 

İSVİÇRE 2000/Swiss ORNİ 
900 

1800 

4                

 6 

İTALYA 1999/Decree 381 900 
6 
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YÖNETMELİĞİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER  

• Ulusal sınır değer oluşturulması 

 

• Ortam için limit değer (%70xICNIRP);  
E=28,75V/m        

  ICNIRP ( 900 MHz : E= 41 V/m) 

 

•  Cihaz başına limit değer (%20  x ICNIRP)     
E=8,25 V/m 
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Frekans Aralığı  
(MHz) 

  
E-alan şiddeti (V/m) 

Tek Cihaz Limit 
Değeri 

Ortam Limit 
Değeri 

0,010-0,15 19,3 65,25 

0,15-1 19,3 65,25 

1-10 19,3/f½ 65,25/ f½ 

10-400 6,2 21 

400-789 0,305f½ 1,03f½ 

790-2000 0,275f½ 0,96f½ 

2 000-94 000 12,3 42,93 

Tablo-1: Ortam ve tek cihaz için belirlenen 

 elektrik alan şiddeti limit değerleri 

  

       



BTK  
Piyasa Gözetim  
Laboratuvarı  
Müdürlüğü 



EMC   
 Electromagnetic Compatibility 
 
 
RF   
 Radio Frequency  
 
 
LVD   
 Low Voltage Directive  
 
 
SAR 
 Specific Absorption Rate 

Laboratuvar 



Bir cihaz ya da sistemin bulunduğu ortamdaki diğer cihaz ya da sistemlerin istendiği şekilde 
çalışmasını engelleyecek seviyede elektromanyetik gürültü oluşturmaması ve ortamdaki 
elektromanyetik gürültülere maruz kaldığında istendiği şekilde çalışmasına devam edebilmesi 
amacıyla uygulanan testler  

Cihazların normal kullanımlarında çalışma frekanslarını, çıkış güçlerini ve zararlı yayınlarını 
tespit ederek bulundukları ortamda herhangi bir girişime neden olup olmadıklarını belirlemek  

Beyan gerilimi 600 Voltu aşmayan batarya ya da şebeke ile beslenen bilgi teknolojisi cihazlarının 
yanma, elektrik çarpması ve yaralanma risklerini azaltma ve güvenirliliğinin tespiti  

• Kullanılan SAR sıvıları ile insan beyni simüle edilmekte ve mobil cihazların ürettiği 
elektromanyetik alanın beyin üzerindeki soğurulma oranı belirlenmektedir.   

EMC   
  
 
RF   
 
LVD   
  
SAR 
  



 
   TEŞEKKÜRLER  


